
Datenblatt
EASY SPEED

ALLGEMEIN

Art.Nr: H-265

E-Class-Nummer: 40-02-01-90

Zoll-Nummer: 76169990

Normen:
EN 12841-A:2006,EN
12841-B:2006,EN
353-2:2002,RFU
CNB/P/11.075

Nettogewicht: 0.20 kg

Bruttogewicht: 0.20 kg
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Datenblatt
EASY SPEED

Der EASY SPEED ist eine
Auffangvorrichtung für Höhenarbeiten und
seilunterstütze Zugänge gemäß den Normen
EN 353-2, EN 12841-A/B und RFU 11.075
für den horizontalen und geneigten Einsatz
an Kanten (r = 0,5 mm). Er
ermöglicht den sicheren Auf- und Abstieg an
seinem senkrechten Seil und stoppt
sofort bei einem Sturz. Dank der Form des
Einstellhebels wird das Gleiten am
Seil erleichtert. Der Hebel wird durch das
Verbindungselement betätigt, wenn
dieser während des Gebrauchs nach oben
gedrückt wird. Außerdem ist die
Auffangvorrichtung mit einem Einstellrad mit
zwei Positionen (Rest/Go) zur
Einstellung der Betriebsart ausgestattet. In
der Go-Position kann das Gerät
frei am Seil entlang gleiten und stoppt im
Falle eines Sturzes. In der
Rest-Position kann das Gerät manuell über
den Benutzer gesperrt werden, was den
potentiellen Sturzfaktor auf ein Minimum
reduziert. Die verschiedenen möglichen
Konfigurationen mit ihren Arbeitslasten sind
in der Tabelle ersichtlich. -
Einstellrad Go/Rest - Sicherer Auf-/Abstieg

MERKMALE

Einsatzbereiche: Verschiedene

Farbe: Verschiedene

Maximaltemperatur: -30 °C

Minimaltemperatur: 50 °C

MATERIAL

Material: Verschiedene
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