
Integrierte Schutzschaltung, 
zum Schutz vor Überladung, 
Entladung und Überhitzung  

Mit 750 mAh (14500) 2.600mAh / 3.400mAh (18650) 
oder 5.000 mAh (21700) KapazitätPlus

NEXTORCH Deutschland GmbH - Gohrstr. 22, 42579 Heiligenhaus
Tel.: +49 (0) 2056 9868780 - Fax: +49 (0) 2056 9868779
Mail: email@nextorch.de - Web: www.nextorch.de

Micro-USB Direktladeport Über 300 Ladezyklen*

   

*Hinweis: Die Anzahl der Ladezyklen
                          variiert mit dem 
                          verwendeten Ladestrom.
                          Wir empfehlen einen 
                          maximalen Ladestrom 
                          bis zu 1A!   

ACHTUNG: Den Akku NICHT auseinanderbauen, über 60 Grad erhitzen oder verbrennen

Minus

USB Anschluss für Computer, Netzteil, Auto-Ladegerät, Powerbank, etc. Kompatibel zu 18650 Ladegeräten

Rot: Laden

Blau: Voll 
(Ladezeit: 4h30min)

Kabel
inklusive

Hinweise zu 5000 mAh / 3400mAh / 2600mAh / 750mAh USB Li-ion Akku
Typ: 21500 / 18650 / 14500  


