SICHERHEITSDATENBLATT SChU | ke -4

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gltigen
Form

desmanol® pure
Version Uberarbeitet am: Datum der letzten Ausgabe: 06.05.2026
03.00 14.09.2026

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternenmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname : desmanol® pure
Eindeutiger Rezepturidentifi- : HUE1-D0O3T-M005-4S0S
kator (UFI)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des : Desinfektionsmittel fir den Privatbereich und den Bereich des
Gemisches offentlichen Gesundheitswesens sowie andere Biozid-
Produkte

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/ Lieferant :  Schulke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2

22851 Norderstedt
Deutschland

Telefon: +49 (0)40/ 52100-0
Telefax: +49 (0)40/ 52100318
mail@schuelke.com
www.schuelke.com

E-Mailadresse der flir SDB . Application Specialists
verantwortlichen Per- +49 (0)40/ 521 00 666
son/Ansprechpartner AD@schuelke.com

1.4 Notrufnummer

Notrufnummer . Carechem 24 International: 0800 000 7801 (Gebuhrenfrei)
Carechem 24 International: +49 89 220 61012

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Entziindbare Flussigkeiten, Kategorie 2 H225: Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Augenreizung, Kategorie 2 H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmali- H336: Kann Schlafrigkeit und Benommenheit ver-
ge Exposition, Kategorie 3, Zentralner- ursachen.

vensystem

Langfristig (chronisch) gewassergefahr- H412: Schadlich fur Wasserorganismen, mit lang-
dend, Kategorie 3 fristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
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Gefahrenpiktogramme

Signalwort

Gefahrenhinweise

Erganzende Gefahrenhin-
weise

Sicherheitshinweise

Gefahr

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursa-
chen.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger
Wirkung.

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissi-
ger Haut fuhren.

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder
Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Pravention:

P210 Von Hitze, hei3en Oberflachen, Funken, offenen

Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten.
Nicht rauchen.
P261 Einatmen von Dampf vermeiden.

Reaktion:

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdg-
lichkeit entfernen. Weiter spulen.

Lagerung:

P403 + P233  An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Be-
hélter dicht verschlossen halten.

Entsorgung:

P501 Inhalt/ Behélter einer anerkannten Abfallentsor-
gungsanlage zufihren.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

2-Propanol

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder ho-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die geman
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschadliche Eigenschaften aufweisen.
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Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die gemé&n
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.
MafRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Chemische Charakterisie-
rung

Gefahrliche Inhaltsstoffe

Alkoholische Lésung

01-2119485910-33-
XXXX

H410

M-Faktor (Chronische
aquatische Toxizitat):
1

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
INDEX-NTr.
Registrierungsnum-
mer

2-Propanol 67-63-0 Flam. Lig. 2; H225 >=70-<90
200-661-7 Eye Irrit. 2; H319
603-117-00-0 STOT SE 3; H336
01-2119457558-25- (Zentralnervensys-
XXXX tem)

Tetradecanol 112-72-1 Eye Irrit. 2; H319 >=0,25-<1
204-000-3 Aquatic Chronic 1;

Die Erklarung der Abkiirzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRRnahmen
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Allgemeine Hinweise

Nach Einatmen

Nach Hautkontakt

Nach Augenkontakt

An die frische Luft bringen.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Keine besonderen Erste-Hilfe MaRnahmen erforderlich.

Nach Augenkontakt, Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel
Wasser mindestens 15 Minuten lang aussptilen, auch unter

den Augenlidern.

Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.
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Nach Verschlucken : Erbrechen mdglichst verhindern.

Aspirationsgefahr beim Verschlucken - kann in die Lungen
gelangen und diese schadigen.
Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Risiken : Verursacht schwere Augenreizung.
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung . FUr Ratschlage eines Spezialisten soll sich der Arzt an die
Giftzentrale wenden.

ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel : Wassersprihstrahl
Léschpulver
Alkoholbestéandiger Schaum
Kohlendioxid (CO2)

Ungeeignete Léschmittel . KEINEN Wasserstrahl einsetzen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren beider : Geschlossene Behélter in Nahe des Brandherdes mit Was-
Brandbekampfung serspruhnebel kihlen.
Dampfe sind schwerer als Luft und breiten sich Gber dem
Boden aus.
Dampf/Luft-Gemische sind bei starkerer Erwarmung explosi-
onsfahig.
Auf Rickziindung achten.

Gefahrliche Verbrennungs- . Keine gefahrlichen Verbrennungsprodukte bekannt
produkte

5.3 Hinweise fur die Brandbek&dmpfung

Besondere Schutzausris- . Im Brandfall umgebungsluftunabhéangiges Atemschutzgerat
tung fur die Brandbekamp- tragen.
fung

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwen-
dende Verfahren

Personenbezogene Vor- : FOr angemessene Liftung sorgen.
sichtsmafRnahmen Alle Ziindquellen entfernen.
Dampf nicht einatmen.
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6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Umweltschutzmaflinahmen . Eindringen in den Untergrund vermeiden.

6.3 Methoden und Material fir Ruckhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Mit saugféhigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen.
Mit inertem flissigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B.
Sand, Silikagel, Saurebindemittel, Universalbindemittel, S&-
gemehl).

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Kapitel 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Um- : Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstand spr-

gang hen. Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Aul3er
Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hinweise zum Brand- und . Malnahmen gegen elektrostatisches Aufladen treffen. Damp-

Explosionsschutz fe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

Hygienemaflinahmen : Von Nahrungsmitteln und Getranken fernhalten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdu- : Empfohlene Lagerungstemperatur: 5 - 25°C
me und Behdlter

Weitere Angaben zu Lager- : Behalter dicht geschlossen halten. Vor direkter Sonnenein-
bedingungen strahlung schiitzen. Im Originalbehélter bei Raumtemperatur
lagern.

Zusammenlagerungshinweise : Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern.
Nicht zusammen mit Séauren lagern.

Lagerklasse (TRGS 510) 3

7.3 Spezifische Endanwendungen
Bestimmte Verwendung(en) : keine

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persoénliche Schutzaus-
rastungen

8.1 Zu tberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu uberwachende Para- Grundlage
Exposition) meter
2-Propanol 67-63-0 AGW 200 ppm DE TRGS
500 mg/m3 900
Z11252_02 ZSDB_P_DE DE Seite 5/19

0088446028



SICHERHEITSDATENBLATT

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gltigen

Form

desmanol® pure
Version Uberarbeitet am:
03.00 14.09.2026

schilke -+

Datum der letzten Ausgabe: 06.05.2026

Spitzenbegrenzung: Uberschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(11)

Weitere Information: Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung
des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht
befurchtet zu werden

MAK 200 ppm

500 mg/m3

DE DFG MAK

Spitzenbegrenzung: Uberschreitungsfaktor (Kategorie): 2; I

Weitere Information: Eine fruchtschadigende Wirkung ist bei Einhaltung des
MAK- und BATWertes nicht anzunehmen

Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert

(Blut)

Stoffname CAS-Nr. Zu Uberwachende Probennahmezeit- | Grundlage
Parameter punkt

2-Propanol 67-63-0 Aceton: 25 mg/l Expositionsende, TRGS 903
(Blut) bzw. Schichtende
Aceton: 25 mg/l Expositionsende, TRGS 903
(Urin) bzw. Schichtende
Aceton: 25 mg/l Expositionsende, DE DFG

bzw. Schichtende BAT

Aceton: 25 mg/l

Expositionsende,

DE DFG

(Urin) bzw. Schichtende BAT
Abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung (DNEL) gem&R Verordnung (EG) Nr.
1907/2006
Stoffname Anwendungs- | Expositionswe- Mdogliche Gesund- Wert
bereich ge heitsschaden
2-Propanol Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemi- 888 mg/kg
sche Effekte
Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi- 500 mg/m3
sche Effekte
Tetradecanol Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemi- 89 mg/kg
sche Effekte
Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - lokale 178 mg/m3
Effekte
Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi- 313 mg/m3
sche Effekte

Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Stoffname Umweltkompartiment Wert

2-Propanol SiuRwasser 140,9 mg/l
Meerwasser 140,9 mg/l
SuRwassersediment 552 mg/kg
Meeressediment 552 mg/kg
Boden 28 mg/kg
Zeitweise Verwendung/Freisetzung 140,9 mg/l
Auswirkungen auf Abwasserreinigungsan- 2251 mgl/l
lagen
Oral 160 mg/kg Nah-

rung

Tetradecanol SiuRRwasser 0,00063 mg/l
Meerwasser 0,000063 mg/l
Boden 0,428 mg/kg
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8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persdnliche Schutzausristung

Augen-/Gesichtsschutz
Handschutz

Anmerkungen
Schutzmalnahmen

Falls Spritzer mdglich sind, Folgendes tragen:
Schutzbrille mit Seitenschutz gemaf EN 166

Nicht anwendbar
Berlihrung mit den Augen vermeiden.

Farbe

Geruch
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
Zersetzungstemperatur

Siedepunkt/Siedebereich

Entzundlichkeit
Obere Explosionsgrenze /

Obere Entziindbarkeitsgrenze

Untere Explosionsgrenze /
Untere Entziindbarkeitsgren-
ze

Flammpunkt
Ziundtemperatur
pH-Wert
Viskositat

Viskositat, dynamisch

Viskositat, kinematisch

Loslichkeit(en)

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

farblos

nach Alkohol

<-20°C

Keine Daten verfligbar

82-83°C

Methode: DIN 53171

Rohstoff

Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
12 %(V)

Rohstoff

2 %(V)
Rohstoff

20 °C
Methode: DIN EN ISO 13736

425 °C
Rohstoff

Nicht anwendbar

ca. 3,6 mPa*s
Methode: ISO 3219

nicht bestimmt

Wasserloslichkeit (20 °C)
vollkommen Iéslich
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Verteilungskoeffizient: n- : Nicht anwendbar
Octanol/Wasser
Dampfdruck . ca. 43 hPa (20 °C)
Rohstoff
Dichte : ca. 0,85 g/cm3 (20 °C)
Relative Dampfdichte . ca. 2,07
Rohstoff

9.2 Sonstige Angaben

Explosive Stoffe/Gemische . Keine Daten verflgbar
Oxidierende Eigenschaften . Der Stoff oder das Gemisch ist nicht eingestuft als oxidierend.
Metallkorrosionsrate . Normalerweise keine zu erwarten.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Dampfe kdénnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.

10.2 Chemische Stabilitat
Das Produkt ist chemisch stabil.

10.3 Moglichkeit geféhrlicher Reaktionen
Gefahrliche Reaktionen . Exotherme Reaktion mit starken S&uren.
Reaktion mit bestimmten Metallen (z.B. Eisen)
10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen : Hitze, Flammen und Funken.
Sonnenlichtexposition.

10.5 Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe . Starke Sauren und Oxidationsmittel
Gummiprodukte

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Lagerung und Anwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
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Inhaltsstoffe:

2-Propanol:

Akute orale Toxizitat . LD50 (Ratte): 5.840 mg/kg

Akute inhalative Toxizitat :  LC50 (Ratte): 39 mg/I
Expositionszeit: 4 h
Testatmosphare: Dampf

Akute dermale Toxizitat :  LD50 (Kaninchen): 13.900 mg/kg
Methode: OECD Prifrichtlinie 402

Tetradecanol:

Akute orale Toxizitat . LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg
Methode: OECD Prifrichtlinie 401

Akute inhalative Toxizitat . Anmerkungen: Keine Daten verfligbar

Akute dermale Toxizitat . LD50 (Kaninchen): > 5.000 mg/kg

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Inhaltsstoffe:

2-Propanol:

Ergebnis . Keine Hautreizung
Tetradecanol:

Spezies . Kaninchen

Methode . OECD Prifrichtlinie 404
Ergebnis . Keine Hautreizung

Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.

Inhaltsstoffe:

2-Propanol:

Ergebnis :Augenreizung
Tetradecanol:

Spezies . Kaninchen

Methode . OECD Prdfrichtlinie 405
Ergebnis :Augenreizung

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Sensibilisierung durch Hautkontakt
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
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Sensibilisierung durch Einatmen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Inhaltsstoffe:

2-Propanol:

Art des Testes . Buehler Test

Spezies . Meerschweinchen

Ergebnis . Verursacht keine Sensibilisierung bei Labortieren.
Tetradecanol:

Art des Testes . Maximierungstest

Spezies . Meerschweinchen

Methode . OECD Prifrichtlinie 406

Ergebnis : Verursacht keine Sensibilisierung bei Labortieren.

Keimzell-Mutagenitéat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Inhaltsstoffe:

2-Propanol:
Gentoxizitat in vitro . Art des Testes: Ames test
Methode: Mutagenitat (Escherichia coli - Rickmutationsver-
such)
Ergebnis: Nicht mutagen
Gentoxizitat in vivo . Spezies: Maus
Methode: Mutagenitat (Mikrokerntest)
Anmerkungen: Nicht mutagen
Keimzell-Mutagenitat- Be- . Nicht erbgutverandernd im Ames-Test.
wertung
Tetradecanol:
Gentoxizitéat in vitro . Art des Testes: Mikrobielle Mutageneseuntersuchung (AMES-
Test)
Methode: OECD Prifrichtlinie 471
Ergebnis: negativ
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von dhnlichen Mate-
rialien
Keimzell-Mutagenitéat- Be- : Nicht erbgutverandernd im Ames-Test.
wertung

Karzinogenitat
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Inhaltsstoffe:

2-Propanol:
Anmerkungen :Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.
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Tetradecanol:

Karzinogenitat - Bewertung

Reproduktionstoxizitéat

Die vorliegenden Daten ermdglichen keine Karzinogenitatein-
stufung.

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Inhaltsstoffe:

2-Propanol:

Effekte auf die Fétusentwick-
lung

Reproduktionstoxizitét - Be-
wertung

Tetradecanol:

Reproduktionstoxizitat - Be-
wertung

Spezies: Ratte

Applikationsweg: Oral

Allgemeine Toxizitat bei Muttern: NOAEL: 400 mg/kg Korper-
gewicht

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfallt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitéat bei einmaliger Exposition
Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt:
Anmerkungen

Inhaltsstoffe:

2-Propanol:
Bewertung

Tetradecanol:
Anmerkungen

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfallt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Inhaltsstoffe:

2-Propanol:
Anmerkungen

Tetradecanol:
Anmerkungen

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.

Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfallt.
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Toxizitat bei wiederholter Verabreichung

Inhaltsstoffe:

2-Propanol:
Anmerkungen

Tetradecanol:
Anmerkungen

Aspirationstoxizitat

Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfligbar

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften

Produkt:
Bewertung

Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die ge-
mal REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

12.1 Toxizitat

Inhaltsstoffe:

2-Propanol:
Toxizitat gegentber Fischen

Toxizitat gegentber
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren
Toxizitat gegenuber Al-
gen/Wasserpflanzen

Tetradecanol:
Toxizitat gegenuber Fischen

Toxizitat gegenuber
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren
Toxizitat gegentber Al-

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

LC50 (Pimephales promelas (fettkdpfige Elritze)): 9.640 mg/I
Expositionszeit: 96 h

EC50 (Daphnia magna (Grof3er Wasserfloh)): 10.000 mg/l
Expositionszeit: 48 h

EC50 (Desmodesmus subspicatus (Griinalge)): > 100 mg/l
Expositionszeit: 72 h
Art des Testes: statischer Test

EC50 (Grunalgen): 1.800 mg/I
Expositionszeit: 7 d

LC50 (Brachidanio rerio): > 100 mg/I
Methode: ISO 7346/2

EC50 (Daphnia magna): > 1 - 10 mg/l
Methode: OECD- Priifrichtlinie 202

EC50 (Desmodesmus subspicatus (Griinalge)): 10 - 100 mg/I
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gen/Wasserpflanzen Methode: OECD- Priifrichtlinie 201

Toxizitat gegentber Fischen NOEC: >1 - 10 mgl/l

(Chronische Toxizitéat)

Toxizitat gegentber

Daphnien und anderen wir-

bellosen Wassertieren
(Chronische Toxizitat)

M-Faktor (Chronische aqua-

tische Toxizitat)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Produkt:
Biologische Abbaubarkeit

Inhaltsstoffe:

2-Propanol:
Biologische Abbaubarkeit

Tetradecanol:
Biologische Abbaubarkeit

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Inhaltsstoffe:

2-Propanol:
Bioakkumulation

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Tetradecanol:
Bioakkumulation

12.4 Mobilitat im Boden

Inhaltsstoffe:

2-Propanol:
Mobilitat

Tetradecanol:

Spezies: Brachidanio rerio
Anmerkungen: Die toxikologischen Daten wurden von Produk-
ten &hnlicher Zusammensetzung bernommen.

NOEC: > 0,001 - 0,01 mg/l
Spezies: Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)
Methode: OECD- Priifrichtlinie 211

1

Ergebnis: Nach den Kriterien der OECD biologisch leicht ab-
baubar.
Methode: OECD Prifrichtlinie 301D

Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.

Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.

Anmerkungen: Eine Bioakkumulation ist nicht zu erwarten (log
Pow <= 4).

log Pow: 0,05 (20 °C)
Methode: OECD Priifrichtlinie 107

Anmerkungen: Reichert sich in Organismen nicht nennens-
wert an.

Anmerkungen: Mobil in Béden
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Mobilitat . Anmerkungen: Nach Freisetzung: adsorbiert am Boden., Das

Produkt verdunstet langsam.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung . Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder héher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die ge-
mafl REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EVU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschédliche Eigenschaften aufweisen.

12.7 Andere schédliche Wirkungen

Produkt:

Sonstige 6kologische Hin- . Fur das Produkt selbst sind keine Daten vorhanden.
weise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt . Produkt gemaf der aufgeflihrten EAK-Nr. (Europdischer Ab-
fallkatalog) entsorgen.
EAK 070604*
andere organische Losemittel, Waschflussigkeiten und Mutter-
laugen
Unter Beachtung der ortlichen und nationalen gesetzlichen
Vorschriften als gefahrlicher Abfall entsorgen.

Verunreinigte Verpackungen : Verpackungen nach Restentleerung der Wertstoffsammlung
zufuihren.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR © UN 1219
IMDG © UN 1219
IATA © UN 1219

14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung
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ADR ISOPROPANOL, LOSUNG

IMDG ISOPROPANOL, SOLUTION

IATA Isopropanol, solution

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR
IMDG
IATA
14.4 Verpackungsgruppe

ADR

Verpackungsgruppe
Klassifizierungscode
Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr

Gefahrzettel
Tunnelbeschrankungscode

IMDG
Verpackungsgruppe
Gefahrzettel

EmS Kode

IATA (Fracht)
Verpackungsanweisung
(Frachtflugzeug)
Verpackungsanweisung (LQ)
Verpackungsgruppe
Gefahrzettel

IATA (Passagier)
Verpackungsanweisung
(Passagierflugzeug)
Verpackungsanweisung (LQ)
Verpackungsgruppe
Gefahrzettel

14.5 Umweltgefahren
ADR
Umweltgefahrdend

IMDG
Meeresschadstoff

Klasse Nebengefahren

I
F1
33

(DIE)

Il
3
F-E, S-D

364
Y341

Il
Flammable liquid

353

Y341
Il
Flammable liquid

nein

nein

14.6 Besondere VorsichtsmaRRnahmen fir den Verwender

schilke -+

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht
und basieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemaf Beschreibung

in diesem Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen kdnnen mit dem Transportmittel, der Ver-
packungsgréfRe und Abweichungen in regionalen oder Landerbestimmungen variieren.
Personliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8.
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14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten fur den Stoff oder das Gemisch

REACH - Beschrankungen der Herstellung, des Inver- . Die Beschrankungsbedingungen ftr
kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefahrli- folgende Eintrége sollten beriick-
cher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII) sichtigt werden:

Nummer in der Liste 3
Nummer in der Liste 75:

Nummer in der Liste 3
Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des Europdaischen Par- . Nicht anwendbar
laments und des Rates Uber die Aus- und Einfuhr ge-
fahrlicher Chemikalien

REACH - Liste der fur eine Zulassung in Frage kom- : Nicht anwendbar
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel

59).

Verordnung (EG) Nr. 2024/590 uber Stoffe, die zum :Nicht anwendbar

Abbau der Ozonschicht fihren

Verordnung (EU) 2019/1021 Uber persistente organische : Nicht anwendbar
Schadstoffe (Neufassung)

Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des Europaischen Par- . Nicht anwendbar
laments und des Rates Uber die Aus- und Einfuhr ge-

fahrlicher Chemikalien

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe . Nicht anwendbar
(Anhang XI1V)

Seveso llI: Richtlinie 2012/18/EU des Européi- P5c ENTZUNDBARE
schen Parlaments und des Rates zur Beherr- FLUSSIGKEITEN
schung der Gefahren schwerer Unfélle mit

gefahrlichen Stoffen.

Wassergefahrdungsklasse . WGK 1 schwach wassergefahrdend
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

Registrierungsnummer : Biozid-Produkte fir die menschliche Hygiene:
EU-0033833-0000

Fluchtige organische Verbin- : Richtlinie 2010/75/EU des Européischen Parlaments und des
dungen Rates vom 24. November 2010 tiber Emissionen aus Industrie
und Tierhaltung (integrierte Vermeidung und Verminderung
der Umweltverschmutzung)
Gehalt fliichtiger organischer Verbindungen (VOC): 75 %

Sonstige Vorschriften:
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geman der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geéndert durch die Verordnung (EU) 2020/878
der Kommission

Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Européischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai
2012 lber die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten
Beschaftigungsbeschrankungen gemaf Richtlinie 94/33/EG Uber den Jugendarbeitsschutz
oder verschéarfenden nationalen Bestimmungen beachten, soweit zutreffend.

Die Komponenten dieses Produktes sind in folgenden Verzeichnissen aufgefuhrt:
TCSI : Ist auf der Liste oder erfullt deren Voraussetzungen

TSCA : Das Produkt enthélt Substanz(en), die nicht im TSCA-
Bestandsverzeichnis gelistet sind.

AlIC . Alle Komponenten sind im Inventar aufgefiihrt, es gelten ge-
setzliche Verpflichtungen/Einschrankungen

AICS . Ist auf der Liste oder erfiillt deren Voraussetzungen
DSL . Alle Bestandteile dieses Produkts sind auf der kanadischen
DSL- Liste

ENCS . Ist auf der Liste oder erflllt deren Voraussetzungen
ISHL . Ist auf der Liste oder erflllt deren Voraussetzungen
KECI . Ist auf der Liste oder erfiillt deren Voraussetzungen
PICCS . Ist auf der Liste oder erfiillt deren Voraussetzungen
IECSC . Ist auf der Liste oder erfiillt deren Voraussetzungen
NZloC . Erfullt die Voraussetzungen der Liste nicht

NZloC . Erfullt die Voraussetzungen der Liste nicht

TECI . Ist auf der Liste oder erfillt deren Voraussetzungen

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir diese Mischung wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H225 :  Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 : Verursacht schwere Augenreizung.
H336 : Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H410 : Sehr giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Volltext anderer Abktrzungen
Aquatic Chronic . Langfristig (chronisch) gewassergefahrdend
Eye Irrit. ©Augenreizung
Flam. Liq. . Entzindbare Flissigkeiten
Z11252_02 ZSDB_P_DE DE Seite 17/19
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STOT SE . Spezifische Zielorgan-Toxizitét - einmalige Exposition
DE DFG BAT . Deutschland. MAK- und BAT Anhang XIlII
DE DFG MAK . Deutschland. MAK- und BAT Anhang lla
DE TRGS 900 . Deutschland. TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte
TRGS 903 : TRGS 903 - Biologische Grenzwerte
DE DFG MAK / MAK : MAK-Wert
DE TRGS 900/ AGW . Arbeitsplatzgrenzwert

ADN - Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung geféhrlicher
Guter auf der Stral3e; AlIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Ameri-
kanische Gesellschaft fur Werkstoffprifung; bw - Kérpergewicht; CLP - Verordnung Uber die Ein-
stufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR -
Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff, DIN - Norm des Deutschen Instituts fr
Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Européische Chemikalienbe-
hoérde; EC-Number - Nummer der Europédischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden
mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS -
Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x %
Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis;
IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung;
IBC - Internationaler Code fur den Bau und die Ausristung von Schiffen zur Beférderung gefahr-
licher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Inter-
nationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen
Substanzen; IMDG - Code — Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Giter mit See-
schiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- Uber Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation fiir Normung;
KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration fiir 50
% einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fir 50 % einer Versuchspopulation (mittlere le-
thale Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmut-
zung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine
(schéadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche) Wirkung erkenn-
bar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeldndisches Chemikalienver-
zeichnis; OECD - Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS -
Buro fur chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhitung (OSCPP); PBT - Persistente, bio-
akkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhan-
denen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-
Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Européischen Parliaments
und des Rats bezlglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemi-
kalien; RID - Regelung zur internationalen Beférderung geféhrlicher Guter im Schienenverkehr;
SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - be-
sonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen
Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Re-
geln fur Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Ver-
einte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Weitere Information

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren:
Flam. Lig. 2 H225 Basierend auf Produktdaten oder
Beurteilung
Eye Irrit. 2 H319 Rechenmethode
STOT SE 3 H336 Rechenmethode
Aguatic Chronic 3 H412 Rechenmethode
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Abé&nderungen gegeniber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version
ersetzt alle fruheren Ausgaben.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Er-
kenntnissen zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fiir
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht tbertragbar auf andere
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdricklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden.
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