
Datenblatt
JACKPOD WINCH 2

ALLGEMEIN

Art.Nr: JP-008-2

GTIN: 4030281203476

E-Class-Nummer: 40-02-01-90

Zoll-Nummer: 84254900

Normen:

EN 13157:2004+A1:
2009,EN 1496:2017,
EN 614-1:2006+A1:
2009,EN ISO 12100:
2010

Nettogewicht: 18.03 kg

Bruttogewicht: 18.03
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Datenblatt
JACKPOD WINCH 2

Die WINCH 1 und 2  kombinieren viele
fortschrittliche Sicherheitsmerkmale, wie
mehrere Sperrklinken, eine sekundäre
auslaufbetätigte Bremse, einen einfach zu
lesenden optischen
Bremsverschleißindikator, einen einfach zu
lesenden optischen Überlastindikator am
Karabinerhaken und einen optionalen
Verwendungsindikator. Diese Winden
verfügen über eine einzigartige
Antriebsnabenausführung, mit der die Winde
leicht von Handkurbelung auf verschiedene
Kraftantriebe umgestellt werden kann. Siehe
hierzu JP-009-1/2/3

MERKMALE

Anschlagpunkt Typ: Mobiler
Anschlagpunkt

Einsatzbereiche: Rettungskräfte

Farbe: Silber

MATERIAL

Material: Stahl
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